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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 





 

 

 

  
Условные обозначения: 

 – характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой не соответствуют 

требованиям, установленным в соответствии с ч.13 ст.22 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

 

 
– пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о геодезии и картографии  

 – пункт государственной геодезической сети 

 
– характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют 

требованиям, установленным в соответствии с ч.13 ст.22 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

 – точка съемочного обоснования 

 
– направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка 

 
– характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, 

местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка) 

 
– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, образуемый 

земельный участок 
 

– часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на 

местности 

 – часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ 
 

– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части,  имеющиеся в 

ЕГРН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности 

 
часть границы, сведения ЕГРН о которой не позволяют однозначно определить ее положение 

на местности 
 

– земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в 

ЕГРН сведения о границе которого недостаточны для определения ее положения на местности 
 – направления геодезических построений при создании съемочного обоснования 

 

 
 

Схема геодезических построений 

































«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ООО «Кадастровый инженер Партнер» 
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ПРОГРАММА 

Инженерно-геодезических изыскания 

по объекту: «Автомобильная дорога «подъезд к с. Нижние Халбы» в 

Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края» 

 

  



Цель инженерно-геодезических изысканий – обеспечить получение топографо-

геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих 

зданий и сооружениях.  

Задачи инженерно-геодезических изысканий – выполнить работы для получения 

топографо-геодезических материалов и данных в соответствии с действующими 

нормативными документами, наставлениями, инструкциями и стандартами.  

 

1.  Общие сведения 

1.1.Програма составлена на основании технического задания  

1.2 Наименование объекта: «Автомобильная дорога «подъезд к с. Нижние Халбы» в 

Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края» 

1.3 Местоположение объекта: Хабаровский край, Комсомольский район. 

 

2. Основание для выполнения работ  

Техническое задание Заказчика  

3. Сроки выполнения работ. 

В соответствии с календарным планом работ.  

4. Краткая техническая характеристика объекта 

4.1 Начало участка: км 0 автодороги 

4.2 Конец участка: ПК7+017 

4.3 Протяженность участка: 7,017 км (уточнить в процессе работы)  

4.4.Пересекаемые инженерные коммуникации: уточнить во время изысканий и выполнить 

съемки пересечений и приближений.  

4.6 работы выполнить в объеме предусмотренным в соответствии с действующими 

нормативными документами, наставлениями, инструкциями и стандартами 

5. Руководящие нормативно-инструктивные документы 

СНиП 11-02-96;  СП 11-104-97; «Инструкция по топографической съемки в маштабах 

1:5000-1:500».  

6. Методы, технология, технические требования и последовательность выполнения 

работ. 

6.1  Сбор и анализ имеющихся топографических карт и инженерно-топографических 

планов в маштабе 1:00000-1:25000, а также данных по развитию съемочных геодезических 

сетей, оценка их полноты и достоверности; 

6.2  Визуальное рекогносцировочное обоснование участка производства работ на 

местности, определение протяженности и границ участков, подлежащих топографической 

съемке; 

6.3 Отыскивание и обследование сети ГГС, создание съемочной геодезической сети для 

выполнения топографической съемки на участке производства работ; 

6.4 Выполнить съемку дороги в М1:1000 сечением рельефа горизонталями через 1 метр 

шириной полосы в среднем не менее 70 м.  

7. Камеральная обработка материалов изысканий. 

Исходя из требований и целей изысканий, производиться их камеральная обработка и 

составляется технической отчет.  Камеральная обработка, необходимая в процессе 

полевых работ, выполняется в поле исполнителем работ. Окончательная – в камеральных 

условиях инженерным камеральным центром совместно с непосредственными 

исполнителями.  

  



8.  Техника безопасности и охрана труда  

Охрана труда организуется согласно инструкции по технике безопасности при 

производстве изыскательских работ. 

9. Контроль работ  

Приемочный контроль и оценку качества осуществляет директор ООО «Кадастровый 

инженер - Партнер». 

10. Перечень выпускаемых материалов 

Топографические планы в масштабе 1:1000 на электронном и бумажном носителях, 

технический отчет по выполненным работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «Кадастровый 

инженер Партнёр»                                          ____________                        А.В. Бочкарев 

 

 











 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 21607-01

Тип СИ Trimble 5700

Наименование типа СИ GPS-приемники двухчастотные спутниковые
геодезические

Заводской номер СИ 0220340501

Год выпуска СИ 2011

Модификация СИ Trimble 5700

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ-
СЕРВИС»(ООО «ГСИ-СЕРВИС»)

Условный шифр знака поверки ДЭМ

Владелец СИ Владелец

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 22.12.2022

Поверка действительна до 21.12.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2408-97

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-ДЭМ/22-12-2022/212043642

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/324888


Эталоны единицы величиныЭталоны единицы величины

3.2.ДМЮ.0001.2018; Рабочий эталон единицы плоского угла 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 360 ° и
единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 24 до 3000 м

Доп. сведения
Состав СИ, представленного на поверку -

Поверка в сокращенном объеме Нет

Прочие сведения ГСИ

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

e-mail:
fgis2@rst.gov.ru

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/573638
mailto:fgis2@rst.gov.ru


 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 21607-01

Тип СИ Trimble 5700

Наименование типа СИ GPS-приемники двухчастотные спутниковые
геодезические

Заводской номер СИ 0220345854

Год выпуска СИ 2011

Модификация СИ Trimble 5700

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ-
СЕРВИС»(ООО «ГСИ-СЕРВИС»)

Условный шифр знака поверки ДЭМ

Владелец СИ Владелец

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 22.12.2022

Поверка действительна до 21.12.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2408-97

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-ДЭМ/22-12-2022/212043639

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/324888


Эталоны единицы величиныЭталоны единицы величины

3.2.ДМЮ.0001.2018; Рабочий эталон единицы плоского угла 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 360 ° и
единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 24 до 3000 м

Доп. сведения
Состав СИ, представленного на поверку -

Поверка в сокращенном объеме Нет

Прочие сведения ГСИ

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

e-mail:
fgis2@rst.gov.ru

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/573638
mailto:fgis2@rst.gov.ru


 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 53798-13

Тип СИ Hiper V, GRX2

Наименование типа СИ Аппаратура геодезическая спутниковая

Заводской номер СИ 1169-10642

Год выпуска СИ 2013

Модификация СИ GRX2

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ-
СЕРВИС»(ООО «ГСИ-СЕРВИС»)

Условный шифр знака поверки ДЭМ

Владелец СИ Владелец

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 22.12.2022

Поверка действительна до 21.12.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2408-97

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-ДЭМ/22-12-2022/212043652

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

Средства поверки

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/366182


Эталоны единицы величиныЭталоны единицы величины

3.2.ДМЮ.0001.2018; Рабочий эталон единицы плоского угла 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 360 ° и
единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 24 до 3000 м

Доп. сведения
Состав СИ, представленного на поверку -

Поверка в сокращенном объеме Нет

Прочие сведения ГСИ

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

e-mail:
fgis2@rst.gov.ru

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/573638
mailto:fgis2@rst.gov.ru


 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ
Регистрационный номер типа СИ 39435-08

Тип СИ Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3,
SET530R, SET530RK, SET530R3, SET530RK3,
SET630RK, SET630R

Наименование типа СИ Тахеометры электронные

Заводской номер СИ 163519

Год выпуска СИ 2009

Модификация СИ Sokkia SET630R

Сведения о поверке
Наименование организации-поверителя ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ-
СЕРВИС»(ООО «ГСИ-СЕРВИС»)

Условный шифр знака поверки ДЭМ

Владелец СИ Владелец

Тип поверки Периодическая

Дата поверки СИ 22.12.2022

Поверка действительна до 21.12.2023

Наименование документа, на основании которого
выполнена поверка

МИ 2798-2003

СИ пригодно Да

Номер свидетельства С-ДЭМ/22-12-2022/212043610

Знак поверки в паспорте Нет

Знак поверки на СИ Нет

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/349384


Средства поверки
Эталоны единицы величины

3.2.ДМЮ.0005.2018; Рабочий эталон единицы плоского угла 1 разряда в диапазоне значений горизонтальных
углов от 0 до 90° и вертикальных углов от -30° до +30°

3.2.ДМЮ.0001.2018; Рабочий эталон единицы плоского угла 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 360 ° и
единицы длины 1 разряда в диапазоне значений от 24 до 3000 м

Доп. сведения
Состав СИ, представленного на поверку -

Поверка в сокращенном объеме Нет

Прочие сведения ГСИ

Закрыть

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

e-mail:
fgis2@rst.gov.ru

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/573586
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/573638
mailto:fgis2@rst.gov.ru


 

КАТАЛОГ 

координат и высот пунктов государственной геодезической сети 

 

№ по 

порядку 

Название 

пункты 

Класс, 

разряд 

Х, м 

У, м 

Н, м 

1 Галичный Пир., 3 кл. 
702719,04 

3332072,57 
151,9 

2 Солдатский Пир., 4 кл. 
701342,50 

3328267,64 
260,70 

3 Серголь Сигн., 2 кл. 
707291,90 

3349188,73 
368,70 

 


	Очет
	Поверки
	РСТ МЕТРОЛОГИЯ 1
	РСТ МЕТРОЛОГИЯ 2
	РСТ МЕТРОЛОГИЯ 3
	РСТ МЕТРОЛОГИЯ



